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DENOMINACIÓN: 
 

REFERENCIA 515606 

CÓDIGO EAN 13 8412796515606 

AMILIA TAYG LIGHT 

SUB-FAMILIA PROYECTOR LED’S 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

PESO neto (gr) 812 DIMENSIONES montado 183 x123 x 228  

PESO bruto (gr) 911 DIMENSIONES bruto 187 x 152 x 134 

POTENCIA LUMÍNICA 2400 lumen  LUZ BLANCA 6500 K 

ÍNDICE PROTECCIÓN IP65 ÍNDICE REPRODUCCIÓN 
CROMÁTICA >80 Ra 

COLOR Negro con soporte 
metálico amarillo TIPO PROTECCIÓN CLASE I 

tiempo (h) >25000h 220-240 V~ 50 Hz 

Cable 1.5m H05RN-F  3x1.0mm2 GARANTÍA 1 AÑO 

MARCADO CE: Cumple con la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE y con la Directiva de 
Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE. Eficiencia energética clase F. 
 
CARACTERÍSTICAS LOGÍSTICAS: 
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 CÓDIGO EAN 14 18412796515603 TIPO DE EMBALAJE cartón 

CONTENIDO (unidades) 8 PESO TOTAL (kg) 7.87 

MEDIDAS LxAxH (mm) 396 x 330 x 287 VOLUMEN (m³) 0.037 
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MEDIDAS LxAxH* (mm) 1200 x 800 x 1872 VOLUMEN (m³) 1.797 

TIPO DE PALET Europeo PESO TOTAL* (kg) 298 

Nº Embalajes x Planta 6 Nº Alturas 6 

CONTENIDO (embalajes) 36 CONTENIDO (unidades) 288 
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MEDIDAS LxAxH* (mm) 1200 x 800 x 2446 VOLUMEN (m³) 2.348 

TIPO DE PALET Europeo PESO TOTAL* (kg) 392 

Nº Embalajes x Planta 6 Nº Alturas 8 

CONTENIDO (embalajes) 48 CONTENIDO (unidades) 384 
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MEDIDAS LxAxH* (mm) 1200 x 800 x 1298 VOLUMEN (m³) 1.246 

TIPO DE PALET Europeo PESO TOTAL* (kg) 203 

Nº Embalajes x Planta 6 Nº Alturas 4 

CONTENIDO (embalajes) 24 CONTENIDO (unidades) 192 
* suponiendo palet europeo de 15 kg y 150mm 
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