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FAMILIA: TAYG BUILD 

SUBFAMILIA: Crucetas. 

PRODUCTO: Crucetas para juntas de baldosas para obtener una separación homogénea en revestimientos y 

pavimentos. Ideal para grandes formatos y grandes pesos.  

 

 

 

 

COLOR (Estándar): GRIS o NEGRO, aunque pueden presentarse en diferentes colores. 

USO:  - Separador para baldosas.   

            - Juntas entre baldosas siempre iguales y a la medida deseada. Cruceta de diferentes medidas. 
              - Ahorra tiempo, bajo coste y perfectos acabados de las juntas. 

 

MEDIDAS: Ancho junta desde 1mm hasta 15mm (según tabla adjunta) 

medidas 1mm 1,5mm 2mm 3mm 5mm 7mm 10mm 15mm 

peso (gr) 0,11 0,17 0,36 0,38 0,69 1,48 3,4 4,0 

 

PRESENTACIÓN: 

uds/bolsa 500 500 500 500 300 300 100 100 

modelo 910005 910012 910029 910036 910050 910067 910074 910081 

peso (gr) 55 85 180 190 207 444 340 400 
dimensiones (mm) 200x130x30 200x130x30 240x130x40 280x130x40 240x180x40 320x180x50 340x200x50 360x200x60 

 

LOGÍSTICA EMBALAJE: 
bolsas/caja 60 60 60 60 45 20 30 12 
peso/caja (kg) 3.7 5.5 11.2 11.8 9.7 9.3 10.6 5.2 
dimensiones (mm) 420 x 345 x 332 590 x 395 x 370 405x340x245 

 

LOGÍSTICA PALETIZADO: 
cajas/palet 30 30 20 20 20 20 20 42 
peso/palet(kg) 126 180 239 251 209 201 227 233 
dimensiones (mm) 1200 x 800 x 1810 1200 x 800 x 2000 1200x800x1865 

 

MATERIAL DE FABRICACIÓN: Polipropileno Copolímero. (Plástico)                                                                                         
El PP copolímero, posee la mayor resistencia al impacto de todos los termoplásticos con muy buena flexibilidad, 

bajo coeficiente de absorción de humedad y resistente a los cambios de temperatura. (- 20ºC  a + 100ºC) 

 

MODO DE USO: 

       
 
- LOS SEPARADORES EN FORMA DE CRUZ SON LOS ELEMENTOS RESPONSABLES DE GARANTIZAR LA 

CORRECTA SEPARACIÓN DE LAS BALDOSAS, CON UN COSTE BAJO Y RAPIDEZ DE COLOCACIÓN. 

- PARA OBTENER UNA ANCHURA HOMOGÉNEA Y PARA UN CONSUMO RACIONAL DEL MATERIAL DE 

REJUNTADO, SE ACONSEJA  REALIZAR LAS JUNTAS DE COLOCACIÓN  CON EL EMPLEO DE 

CRUCETAS. 
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