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CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 

DENOMINACIÓN  CAR M3 

MODELO MÓDULO 3 

FAMILIA TAYG CAR 

 
CODIGO EAN 13 84127963407031 

REFERENCIA 407031 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

COMPONENTES CANTIDAD MATERIA PRIMA COLOR CARACTERÍSTICAS 

Módulo 3 (1/2) 
1 bandeja profunda. 

2 baldas cajones pequeños. 
2 baldas cajones grades. 

  

Perfil tipo T 
2050 mm de altura 
1,5 mm de espesor 
25 mm paso perforaciones 

Módulo 3 (2/2) 
Acero (1) con 
revestimiento pintura 
epoxi-poliéster (2) 

GRIS 
CLARO 

RAL-7035 

Tamaño 1 bandeja: 
965 x 400 x 30 mm 
 
Espesor chapa: 0.7mm 

(1) acero calidad S-235 según EN10025 con límite elástico 235 N/mm2 mínimo y límite de rotura de 306 N/mm2 
(2) pintura epoxi-poliéster microtexturada ignífuga clase M1 
(3) acero pregalvanizado calidad DX-51 DZ-275 según EN10142 con límite elástico 140 N/mm2 mínimo y límite 

de rotura de 270 N/mm2, y 22% de alargamiento 
 

MEDIDAS (ya montado)  LxAxH (mm) 980 x 300 x 1400 GARANTIA 1 AÑO 

RESISTENCIA MODULO (por estante / por módulo)    - kg por estante 
   - kg por módulo 

 
CARACTERÍSTICAS LOGÍSTICAS: 
 

EMBALAJES DIMENSIONES (mm) PESO (kg) 
Módulo 3 de (1/2) 1400 x 380 x 55  20.8 
Módulo 3 de (2/2) 940 x 330 x 185 19.24 
TOTAL 1400 x 380 x 240 40.04 

 
 

Paletizado Cantidad Dimensiones LxAxH* (mm) PESO* (kg) 
Módulo 3 (1kit) 1 módulo 3 (1/2) 

1 módulo 3 (2/2) 1400 x 800 x 335 55 

 
 

Paletizado (P1,2): Cantidad Dimensiones LxAxH* (mm) PESO* (kg) 

Módulo 3 (14 kits) 14 módulos 3 (1/2) 
14 módulos 3 (2/2) 1400 x 800 x 1460          575 

*suponiendo pallet europeo 15kg y 150mm 
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