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FAMILIA: TAYG BUILD 

 

SUBFAMILIA: Accesorios de encofrado. 

 

PRODUCTO: Separador Lineal Sierra 

 

COLOR (Estándar): Gris o gris oscuro. 

 

MATERIAL DE FABRICACIÓN: PVC (POLICLORURO DE VINILO)  
Rango de temperatura de trabajo -15ºC +60ºC. Resistencia, rigidez y dureza mecánicas elevadas. 

Buen aislante eléctrico. Elevada resistencia a sustancias químicas. Libre de CFC y CFCH 

 

FORMA: Perfil plástico hueco, lineal y rectilíneo, de sección rectangular. 

Se suministra en barras de 2 metros de longitud. 

 

*datos a comprobar ante nuevo lote (actualmente son atados a 24 uds y paletizado a 76uds (palet doble) 
 

APLICACIONES Y MODO DE USO: 

Normalmente utilizado para armaduras horizontales y verticales (amarrándolo). 

El separador Sierra para gran superficie ofrece una gran rentabilidad por su rápida y fácil colocación 

aguantando grandes cargas. 

Dispone de aperturas laterales y superiores que facilitan el paso fluido del hormigón. 

 
 

 

 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN MEDIDAS/tira 
PESO 

tira (gr) 
EMBALAJE 

(tiras/atado) 

PESO 
atado (kg) 

MEDIDAS 
atado (mm) 

PALETIZADO 
(palet doble) 

917417 S-25 mm 25mm x 2m 272 50 13.62 160x135x2000 
2000x1130x1130 

49 packs 

917424 S-30 mm 30mm x 2m 347 50 17.36 160x160x2000 
2000x1130x1110 

42 packs 

917431* S-40 mm 40mm x 2m 357 30 10.71 220x85x2000 
2000x1130x1200 

40 packs 

917448 S-50 mm 50mm x 2m 606 30 18.20 290x1502000 
2000x1120x1150 

28 packs 
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Puede dividirse en trozos más pequeños : 

 

 

CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN: 

Real decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón Estructural EHE-

08”, que tiene por objeto regular el proyecto, ejecución y control de las estructuras de hormigón, tanto en 
obras de edificación como de ingeniería civil. 
 
Sujeto a norma UNE-EN 13245-2:2009. Plásticos. Perfiles de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) para 
aplicaciones en edificación. Parte 2: perfiles para acabados interiores y exteriores de paredes y techos. 
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